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2017 年 6 月 7 日 
報道関係各位 

アマノ株式会社 
 

クラウド対応タイムレコーダーパッケージ 

「TimeP@CK-iC Ⅳ CL」新発売 
 

アマノ株式会社（本社：横浜市港北区、代表取締役社長：中島泉、以下アマノ）は、働き方に合わせて、ク

ラウドサービスでも、パッケージソフトでも、勤怠管理の方法が選べる中小規模企業、及び、小規模複数事

業所企業向けの勤怠管理ソフト付タイムレコーダー「TimeP@CK（※1）」の新モデル「TimeP@CK-iC Ⅳ 
CL」を 6 月 7 日より販売開始します。 
 

現在、「働き方改革」実現のため、労働条件の適正化や長時間労働の抑制は企業にとって喫緊の課題

です。さらに、2017 年 1 月に通達された「適正な労働時間の把握のために使用者が構ずべき措置に関す

るガイドライン」において、労働時間の考え方、及び、労働時間の適正な把握のための措置等が具体的に

示されました。原則的に、使用者自らによる現認、または、タイムカード、IC カード、パソコンの使用時間の

記録等による客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録することが求められています。 
 

今回新発売する「TimeP@CK-iC Ⅳ CL」は、小型軽量で設置場所を選ばない IC カード方式の多機能

タイムレコーダーに、市場からも要望が多い勤怠管理クラウドサービスに連携できる機能を新たに搭載しま

した。従来通りの勤怠管理パッケージソフト（付属ソフト）での運用でも、新提案となる勤怠管理クラウドサー

ビスでの運用でも、導入企業の勤怠管理方法に合わせて、どちらの運用にもユーザー操作による設定変

更だけで切換えて運用ができます。設置工事やネットワーク環境の整備が不要で手軽に構築できるパッ

ケージソフト運用と、事業所が分散していてもネットワークを通じて集中管理できるクラウドサービス運用双

方のメリットを活かした選択が可能です（※2）。アマノは、労務管理システムの専業メーカーとして、簡単に使

える操作性、適正なコストで導入できる商品の開発を推進してまいります。 
 
 

【販売開始】 2017 年 6 月 7 日 
【販売価格】 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー 

「TimeP@CK-iC Ⅳ CL」 120,000 円（税別） 
【販売目標】 年間 2,000 台 

 
 
 

【本製品リリースに関するお問い合わせ先】 
アマノ株式会社  〒222-8558 横浜市港北区大豆戸町 275 番地 

TEL.045-401-1441（代表）  FAX.045-439-1150  URL http://www.amano.co.jp/ 
TimeP@CK iC Ⅳ専用ホームページ http://www.amano.co.jp/tpic/ 
 

●本製品に関する問合せ  時間情報事業本部（田中） 電話：045-439-1515 
●本リリースに関する問合せ 営業企画部（奥井）    電話：045-439-1507 

http://www.amano.co.jp/
http://www.amano.co.jp/tpic/
http://www.e-timing.ne.jp/tsa/index_product_info.html
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【主な特長】 
1. すぐに使えるオールインワンパッケージ 

タイムレコーダー、IC カード、勤怠管理ソフト等、必要な物を纏めてパッケージ。設置も簡単なので、

すぐにご使用いただけます。 
 

2. IC カード方式の多機能タイムレコーダーを新開発 
タイムレコーダーのメリットを活かした基本機能に加え、新たに採用した各種機能を搭載しています。 

① 「出勤・退勤」等、操作を案内する音声ガイドで打ち間違いを未然に防止します。 
② 始業・就業時間など、区切りの時刻にチャイムやメロディを流すことができます。 
③ 付属の社員証ラベルで顔写真入りの IC カード社員証が簡単に作成できます。 
④ [NEW] 手のひらサイズで設置場所を選びません。また、壁掛け・台置きどちらにも対応。 
⑤ [NEW] 使用シーンに合わせて「出勤ボタン」の名称やデザインを変更することができます。 
⑥ [NEW] 過去の自分の出退勤時刻を従業員が画面で確認できます。 
⑦ [NEW] 通信方式は、USB ケーブル、microSD カード、有線 LAN/無線 LAN（Wi-Fi）に対応。 
⑧ [NEW] USB バスパワー駆動に対応。 

 
3. 付属の勤怠管理ソフトで、しっかり管理 

使いやすさで定評のある「サッと勤怠 with」を付属。日々の出退勤データの修正や日次・月次の集

計を一画面で確認できます。また、勤怠データを市販の給与計算ソフトのフォーマットや CSV データ

として出力できます。 
 

4. 勤怠管理クラウドサービスで、スマートに管理 
勤怠管理クラウドサービス「CLOUZA（※3）」と連携できます。事業所が複数に分散していても、データ

を統合して集中管理が行なえます。また、事業所はタイムレコーダー、営業員はタブレットやスマート

フォンといった異なる入力ツールを併用することも可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
※1：「TimeP@CK」は、2001 年の発売以来、パソコン接続式タイムレコーダーと勤怠管理ソフト、タイムカード（IC カード）、

接続ケーブル等、必要な物をすべて纏めたオールインワンパッケージとして、多くのお客様から好評をいただいているタイム

レコーダーパッケージです。タイムレコーダーで入力された出退勤データをパソコンに取り込んで、パッケージ付属の勤怠管

理ソフトで打刻の編集から集計までを行い、市販の給与計算ソフトのフォーマットに合わせて勤怠データを出力し、給与計算

処理を効率化します。 
※2：クラウドサービスを使用する場合、付属ソフト「サッと勤怠 with」との併用はできません。 
※3：「CLOUZA」は、アマノグループのアマノビジネスソリューションズ株式会社が運営している勤怠管理クラウドサービス。

タブレット端末やスマートフォンから出退勤を入力し、インターネットを介してデータ収集・勤怠データの集計が行えます。集計

したデータは、給与計算等、他のクラウドサービスと連携することも可能です。 
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【基本仕様】 
 

タイムレコーダー「TP@C-800IC」基本仕様

最大記録回数 最大6回記録

設置方式 台置き（壁掛け可能）

質量 0.3kg（本体のみ）

周辺環境条件 温度　0℃～40℃　/ 湿度30％RH～80％RH（結露なきこと）　/　室内用

電源（ACアダプター） 入力 AC100V、50-60Hz　/　出力　DC5V、2A　（付属のACアダプターを使用すること）

消費電力 4W

通信仕様 有線LAN / 無線LAN / USBケーブル（同梱） / microSDカード（別売）

外形寸法 幅94×奥行143×高さ57mm

無線LAN

準拠規格 IEEE802.11b/g/n

周波数範囲 2.400GHz～2.484GHz

通信モード インフラストラクチャ/アドホック　※Windows8以降はアドホック接続には対応していません。

セキュリティ WEP（64/128bit）、WPA-PSK
(注1)

(AES/TKIP)、WPA2-PSK
(注2)

(AES/TKIP)

簡単設定 WPS(Wi-Fi Protected Setup)
(注3)

(注1) Wi-Fi Protected Access　(注2) Wi-Fi Protected Access2　(注3) プッシュボタン方式/PINコード方式に対応

有線LAN

準拠規格 IEEE802.3i/IEEE802.3u

通信モード 10BASE-T/100BASE-TX自動

インターフェース RJ45コネクター×1

ポート規格 Auto-MDIX対応  

勤怠管理ソフト「サッと勤怠with」動作環境

OS Microsoft Windows 10/8.1/7（SP1以降）

※ソフトウェアのインストール時に管理者権限が必要です。

※Windows10と表記されているものはWindows10 Home/Pro/Enterprise/Educationの略称です。

（タブレットモードは未対応となっています）

※Windows 8.1と表記されているものはWindows 8.1/Pro/Enterpriseの略称です。

※Windows 7と表記されているものはWindows7/Professional/HomePremiumの略称です。

※Windows RT は対応OSに含まれません。タッチパネルを利用しての操作は動作保証外となります。

CPU Microsoft Windows 10/8.1/7の場合は1GHz以上　

メモリ Microsoft Windows 10/8.1/7の場合は1Gbyte以上（32ビット）/2Gbyte以上(64ビット)

DVD-ROMドライブ インストール時のみ必要

インターフェース 有線LAN（RJ45コネクター） / 無線LAN（IEEE802.11b/g/n） / USB2.0/1.1（タイプAコネクター） / microSD

※お客様の運用に合わせていずれかのインターフェースが必要となります。

ディスプレイ 1024×768ピクセル表示（800×600ピクセルでは使用できません）　　　　　

プリンター 動作OSに対応したプリンター

※ICカードに使用するラベルシールを印刷する場合は、使用可能な用紙サイズがラベルシールの

　幅（100mm）に適合するインクジェットプリンターをご使用ください。  
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【タイムレコーダー「TP@C-800IC」】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【勤怠管理ソフト「サッと勤怠 with」】 
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